
The shown products are just an example.  The delivered products could be different.  The technical features of the products could change without prior notice. 
Les produits montrés sont seulement un example. Les produits livrés pourraient être différents.  Les caractéristiques techniques des produits pourraient changer sans préavis.
Die aufgeführten Artikel dienen nur als Beispiel.   Die gelieferten Artikel können unterschiedlich sein.    Die technischen Eigenschaften können ohne vorige Bekanntgabe geändert werden.
Los productos que se muestran son indicativos.  Los productos entregados pueden ser diferentes.  Las características técnicas de los productos pueden variar sin previo aviso.
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CODE SI 1300
DIMENSION (mm) 800 x 420
PACKAGING 170 pcs/plt
CAPACITY 100 Kg
Material: Zinc coated steel
Extra: water level

CODE SI 1300
DIMENSION (mm) 800 x 420
CONDITIONNEMENT 170 pcs/plt
CHARGE 100 Kg
Material: Zinc coated steel
Extra: Niveau à bulle

SI 1300
CODE SI 1301
DIMENSION (mm) 800 x 420
PACKAGING 117 pcs/plt
CAPACITY 140 Kg
Material: Zinc coated steel
Extra: water level

CODE SI 1301
DIMENSION (mm) 800 x 420
CONDITIONNEMENT 117 pcs/plt
CHARGE 140 Kg
Material: Zinc coated steel
Extra: Niveau à bulle

SI 1301*

CODE SI 1402
DIMENSION (mm) 800 x 465
PACKAGING 169 pcs/plt
CAPACITY 140 Kg
Material: Zinc coated steel
Extra: water level

CODE SI 1402
DIMENSION (mm) 800 x 465
CONDITIONNEMENT 169 pcs/plt
CHARGE 140 Kg
Material: Zinc coated steel
Extra: Niveau à bulle

SI 1402
CODE SI 1502
DIMENSION (mm) 800 x 465
PACKAGING 117 pcs/plt
CAPACITY 140 Kg
Material: Zinc coated steel
Extra: water level

CODE SI 1502
DIMENSION (mm) 800 x 465
CONDITIONNEMENT 117 pcs/plt
CHARGE 140 Kg
Material: Zinc coated steel
Extra: Niveau à bulle

SI 1502*

CODE SI 1503
DIMENSION (mm) 800 x 550
PACKAGING 117 pcs/plt
CAPACITY 140 Kg
Material: Zinc coated steel
Extra: water level

CODE SI 1503
DIMENSION (mm) 800 x 550
CONDITIONNEMENT 117 pcs/plt
CHARGE 140 Kg
Material: Zinc coated steel
Extra: Niveau à bulle

SI 1503*

CODE SI 1603
DIMENSION (mm) 800 x 550
PACKAGING 108 pcs/plt
CAPACITY 200 Kg
Material: Zinc coated steel
Extra: water level

CODE SI 1603
DIMENSION (mm) 800 x 550
CONDITIONNEMENT 108 pcs/plt
CHARGE 200 Kg
Material: Zinc coated steel
Extra: Niveau à bulle

SI 1603

CODE SI 5001 R
DIMENSION (mm) 1200x550
PACKAGING 40 pcs/plt
CAPACITY 300 Kg
Material: Zinc coated steel
Extra: water level

CODE SI 5001 R
DIMENSION (mm) 1200x550
CONDITIONNEMENT 40 pcs/plt
CHARGE 300 Kg
Material: Zinc coated steel
Extra: Niveau à bulle

SI 5001 R
CODE SI 9001
DIMENSION (mm) 420 x 800
PACKAGING 108 pcs/plt
CAPACITY 140 Kg
Material: Zinc coated steel
Extra: water level

CODE SI 9001
DIMENSION (mm) 420 x 800
CONDITIONNEMENT 108 pcs/plt
CHARGE 140 Kg
Material: Zinc coated steel
Extra: Niveau à bulle

SI 9001

CODE SI 9002
DIMENSION (mm) 520 x 800
PACKAGING 108 pcs/plt
CAPACITY 140 Kg
Material: Zinc coated steel
Extra: water level

CODE SI 9002
DIMENSION (mm) 52 x 800
CONDITIONNEMENT 108 pcs/plt
CHARGE 140 Kg
Material: Zinc coated steel
Extra: Niveau à bulle

SI 9002

Made in Italy

*


