
Kit de chauffage électrique pour 
VARYUS

Instructions d'installation
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Outils et pièces nécessaires
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1、Enlever le panneau latéral Retirer 2 vis

Tirez vers le bas
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2、 Enlever le couvercle de la boîte électrique

Retirer 2 
vis

Retirer 2 
vis
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3、Retirez le couvercle du déshumidificateur.

Retirer 2 vis Poussez le couvercle supérieur 
dans le sens de la flèche
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4、Installer le chauffage électrique
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Fixez les 4 vis de l'appareil de 
chauffage électrique
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Passez par le trou 
du fil

Passez par le trou 
du fil

8



5、Connect to the terminals

N

OUT3OUT4OUT5

C0N 
SW

DIN1

OUT3OUT4OUT5

C0N 
SW

DIN1

N

9



6、Récupérer toutes les couvertures
Fixation 
par vis
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7、Installer le panneau latéral

Installer 2 vis
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8、Réinitialisation des paramètres internes

Après la mise sous tension, l'écran s'allume, appuyez sur les deux boutons       et    
pendant 5 secondes, entrez dans l'état de " vérification des paramètres ", choisissez P0, 
la valeur est " 0 ", appuyez sur     , " 0 " continue de clignoter, cliquez sur le bouton       , 
transformez " 0 " en " 1 ", et cliquez sur      à nouveau pour confirmer, puis cliquez sur  
pour quitter la " vérification des paramètres ". 
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